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CS-HX7158
Haut-parleurs coaxiaux 5 voies, 18 x 25 cm

CS-HX6958
Haut-parleurs coaxiaux 5 voies, 15 x 23 cm

Double suspension pneumatique 
en caoutchouc butylique

Membrane en Oléfine avec fibres 
de carbone & de mica-aramide600W Peak

100W RMS

25 - 30.000 Hz

510W Peak
80W RMS

25 - 30.000 Hz Double suspension pneumatique 
en caoutchouc butylique

Membrane en Oléfine avec fibres 
de carbone & de mica-aramide

CS-HX6948
Haut-parleurs coaxiaux 4 voies, 15 x 23 cm

490W Peak
80W RMS

25 - 30.000 Hz Double suspension pneumatique 
en caoutchouc butylique

Membrane en Oléfine avec fibres 
de carbone & de mica-aramide

CS-HX6848
Haut-parleurs coaxiaux 4 voies, 15 x 20 cm

310W Peak
50W RMS

30 - 25.000 Hz Double suspension pneumatique 
en caoutchouc butylique

Membrane en Oléfine avec fibres 
de carbone & de mica-aramide

CS-HX538
Haut-parleurs coaxiaux 
3 voies, 13 cm

230W Peak
40W RMS

30 - 25.000 Hz Double suspension pneumatique 
en caoutchouc butylique

Membrane en Oléfine 
avec fibres de carbone & 

de mica-aramide

CS-HX748
Haut-parleurs coaxiaux 
4 voies, 17 cm

310W Peak
50W RMS

30 - 25.000 Hz Double suspension pneumatique 
en caoutchouc butylique

Membrane en Oléfine 
avec fibres de carbone & 

de mica-aramide

CS-HX648
Haut-parleurs coaxiaux 
4 voies, 16 cm

310W Peak
50W RMS

30 - 25.000 Hz Double suspension pneumatique 
en caoutchouc butylique

Membrane en Oléfine 
avec fibres de carbone & 

de mica-aramide

CS-HX638
Haut-parleurs coaxiaux 
3 voies, 16 cm

250W Peak
40W RMS

30 - 25.000 Hz Double suspension pneumatique 
en caoutchouc butylique

Membrane en Oléfine 
avec fibres de carbone & 

de mica-aramide

28 - 25.000 Hz Double suspension pneumatique en caoutchouc

Woofer en oléfine composite de 
fibre aramide + fibre de carbone

290W Peak
40W RMS 

CS-V6936
Haut-parleurs coaxiaux 
3 voies, 15 x 23 cm

28 - 25.000 Hz Double suspension pneumatique en caoutchouc

Woofer en oléfine composite de 
fibre aramide + fibre de carbone

330W Peak
60W RMS

CS-V6946
Haut-parleurs coaxiaux 
4 voies, 15 x 23 cm

28 - 25.000 Hz Suspension en tissu

Woofer en oléfine composite de 
fibre aramide + fibre de carbone

240W Peak
40W RMS 

CS-HX438
Haut-parleurs coaxiaux 
3 voies, 10 cm

160W Peak
25W RMS

45 - 24.000 Hz Double suspension pneumatique 
en caoutchouc butylique

Membrane en Oléfine 
avec fibres de carbone & 

de mica-aramide

CS-V6835
Haut-parleurs
ajustés 3 voies, 
15 x 20 cm

35 - 25.000 Hz

130W Peak
20W RMS 

Suspension en tissu

Woofer en oléfine composite de 
fibre aramide + fibre de carbone

CS-V4625
Haut-parleurs
ajustés 2 voies, 
10 x 15 cm

CS-V626
Haut-parleurs coaxiaux
2 voies, 16 cm

CS-V526
Haut-parleurs coaxiaux
2 voies, 13 cm

CS-V426
Haut-parleurs coaxiaux
2 voies, 10 cm

CS-V516
Haut-parleurs coaxiaux
double cône, 13 cm

CS-V416
Haut-parleurs double
cône, 10 cm

Double suspension pneumatique en caoutchouc

Woofer en oléfine composite de 
fibre aramide + fibre de carbone

210W Peak
30W RMS

35 - 25.000 Hz Double suspension pneumatique en caoutchouc

Woofer en oléfine composite de 
fibre aramide + fibre de carbone

40 - 24.000 Hz

190W Peak
27W RMS

Double suspension pneumatique en caoutchouc

Woofer en oléfine composite de 
fibre aramide + fibre de carbone

45 - 24.000 Hz

160W Peak
20W RMS

Double suspension 
pneumatique en caoutchouc40 - 20.000 Hz

130W Peak
25W RMS

Woofer en oléfine composite de 
fibre aramide + fibre de carbone

45 - 20.000 Hz

100W Peak
20W RMS

Double suspension 
pneumatique en caoutchouc

Woofer en oléfine composite de 
fibre aramide + fibre de carbone

Enceintes

Série V

Série HX

CS-HX7158 CS-HX748

CS-V6946 CS-V626

CS-V516
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Spécifications/Tableaux de caractéristiques comparées

Systèmes de navigation (1)
KW-NT3 KW-NT1

Système de navigation 
Type Système de navigation Système de navigation

avec mémoire avec mémoire
GPS � (EGNOS) � (EGNOS)
Capteur de vitesse � �
Gyromètre � �
Champ d'application 34 pays européens 34 pays européens
Assistant StreetDirector � �
Fonctions de recherche de destinations Nom, proximité, n° de téléphone, adresse, code postal, Nom, proximité, n° de téléphone, adresse, code postal,

coordonnées, précédentes, favorites, points d’intérêts de l’utilisateur coordonnées, précédentes, favorites
Guidage vocal 16 langues (voix féminine): 16 langues (voix féminine):

allemand, anglais (G-B), danois, espagnol, finnois, allemand, anglais (G-B), danois, espagnol, finnois,
français, grec, hongrois, italien, néerlandais, français, grec, hongrois, italien, néerlandais, 

norvégien, polonais, portugais, suédois, tchèque, turc norvégien, polonais, portugais, suédois, tchèque, turc
Conversion de texte en paroles 9 langues (voix féminine): 9 langues (voix féminine): 

allemand, anglais (G-B), danois, espagnol, allemand, anglais (G-B), danois, espagnol,
français, italien, néerlandais, portugais, suédois français, italien, néerlandais, portugais, suédois

Points d'intérêt (POI) Plus de 2,8 millions Plus de 2,2 millions
Mémoire des destinations 100 préférées + les 50 dernières + 4 points de passage 100 préférées + les 50 dernières + 4 points de passage
Options de calcul d'itinéraire � (Le plus rapide/le plus court/ � (Le plus rapide/le plus court/ 

évitant les autoroutes,ferries, péages) évitant les autoroutes,ferries, péages)
Récepteur RDS-TMC � (intégré) � (intégré)
Guide des voies � �
Affichage des limites de vitesse � �
Agrandissement � �
Recherche rapide � �
3 types d’icône de position du véhicule � �
Alerte de vitesse max. � �
Signalisation des points d’intérêt � �
Réglage du volume adaptatif � �
Lecteur CD
Compatible avec le format MP3/WMA/WAV avec Tags � � (uniquement MP3/WMA)
Compatible MPEG-1/2 � �
Compatible DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX®

Compatible CD-R/RW � �
CD-texte � �
Lecteur DVD
Compatible DVD-R/-RW, +R/+RW � �
Video DAC 108 MHz/12 bits 108 MHz/12 bits
GIGA MP3 MULTI � � (uniquement MP3/WMA)
Compatible MPEG-1/2 � �
Compatible DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX®

Dolby Digital 2 canaux 2 canaux
Lecture VCD �
Réponse en fréquence 16 - 22.000 Hz (fs=48 kHz) 16 - 22.000 Hz (fs=48 kHz)

16 - 44.000 Hz (fs=96 kHz) 16 - 44.000 Hz (fs=96 kHz)
Dynamique 93 dB 93 dB
Rapport signal/bruit 95 dB 95 dB
Séparation des canaux Plus de 85 dB (à 1 kHz) Plus de 85 dB (à 1 kHz)
Pleurage & scintillement Inférieur à la limite mesurable Inférieur à la limite mesurable
Commande Bluetooth*
Commande Bluetooth Intégrée Intégrée
Appel mains libres � �
Transfert de flux audio continu �
Profil PBAP (accès à l’annuaire téléphonique) �
Transfert de répertoire Manuel (500 max.) Manuel (100 max.)
Micro � �
* Fonctions disponibles selon le téléphone mobile
Commande de iPod/iPhone
Commande de iPod � (USB) � (USB)
Commande de iPhone � (USB) � (USB)
Charge de la batterie � (USB) � (USB)
Lecture de fichiers vidéo stockés sur iPod/iPhone �** �**
Commande iPod/iPhone bidirectionnelle* 

� �(Mode autoradio/iPod ou iPhone)
* La compatibilité avec la commande bidirectionnelle pour iPod/iPhone varie selon le modèle.  
** KS-U29 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod/iPhone. La compatibilité dépend de l’iPod.
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Systèmes de navigation (2)
KW-NT3 KW-NT1

USB
Emplacement Avant Avant
Compatible avec les formats MP3/WMA/WAV avec Tags � (uniquement MP3/WMA) � (uniquement MP3/WMA)
Lecture vidéo sur iPod/iPhone � (Fiche A/V*) � (Fiche A/V*)
Lecture audio sur iPod/iPhone � �
* KS-U29 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod/iPhone. La compatibilité dépend de l’iPod.
SD
Carte mémoire SD � �
Compatible MP3/WMA � �
Tuner
Radio Data System � �
Type de tuner DiAS II HS-IVi
Nombre de présélections (FM + OM/OL) 18 + 6 18 + 6
FM Bande de fréquence 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz

Sensibilité utile 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
Seuil de sensibilité 50 dB 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
Séparation stéréo 40 dB 40 dB

OM Bande de fréquence 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz
Sensibilité 20 μV 20 μV
Sélectivité 40 dB 40 dB

OL Bande de fréquence 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz
Sensibilité 50 μV 50 μV

Amplificateur
Puissance maximale 4 x 50 W 4 x 50 W
Puissance en régime permanent (RMS) 20 + 20 W RMS x 4 canaux à 4 Ω 20 + 20 W RMS x 4 canaux à 4 Ω
* Distortion harmonique totale moins de 1% de DHT* + N moins de 1% de DHT* + N
Amplificateur MOS-FET � �
Convertisseur N/A multi-bits avancé �
Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits 192 kHz/24 bits
Egaliseur iEQ 7 bandes 7 bandes
HPF � �
Sortie A/V � �*
Entrée vidéo (Caméra) � �*
Connecteurs de sortie ligne (paire) 3 3*
Sortie pour caisson de basses à réglage � �*
de niveau/fréquence
Sortie vidéo composite � �*
Sortie numérique �
Réponse en fréquence 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz
Impédance de charge 4 Ω (4 - 8 Ω) 4 Ω (4 - 8 Ω)
Niveau de pré-sortie vidéo/Impédance Charge 2,5 V/20 kΩ (Pleine échelle CD) Charge 2,5 V/20 kΩ (Pleine échelle CD)
Sortie vidéo 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω
Entrée vidéo 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω
Entrée audio 1,5 V/20 kΩ 1,5 V/20 kΩ
* Contacts dorés
Affichage
Eclairage à couleur variable �
Touche à effleurement �
Ecran tactile � �
Affichage multilingues �* �*
Dimensions de l’écran 15,5 cm de large 15,5 cm de large
Nombre de pixels 336.960 336.960
Système couleur NTSC/PAL NTSC/PAL
* Allemand, anglais (G-B), danois, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, suédois, tchèque, turc
Généralités
Façade amovible � �
Etui � �
Commande au volant installée � �
Connecteur ISO Câble Câble
Appareil Dimensions d’installation (L x P x H) 182 x 111 x 161 mm 182 x 111 x 161 mm
central Dimensions panneau (L x P x H) 188 x 117 x 10 mm 188 x 117 x 10 mm

Façade amovible (L x P x H) 170 x 88 x 36 mm 170 x 88 x 36 mm
Poids 2,4 kg 2,4 kg

Série HX Série V

CS-HX7158 CS-HX6958 CS-HX6948 CS-HX6848 CS-HX748 CS-HX648 CS-HX638 CS-HX538 CS-HX438 CS-V6946 CS-V6936 CS-V626 CS-V526 CS-V426 CS-V516 CS-V416 CS-V6835 CS-V4625
Caractéristiques de base
Type Coaxial à 5 voies Coaxial à 5 voies Coaxial à 4 voies Coaxial à 4 voies Coaxial à 4 voies Coaxial à 4 voies Coaxial à 3 voies Coaxial à 3 voies Coaxial à 3 voies Coaxial à 4 voies Coaxial à 3 voies Coaxial à 2 voies Coaxial à 2 voies Coaxial à 2 voies Double cône Double cône Coaxial à 3 voies Coaxial à 2 voies
Puissance admissible (crête) 600 W 510 W 490 W 310 W 310 W 310 W 250 W 230 W 160 W 330 W 290 W 210 W 190 W 160 W 130 W 100 W 240 W 130 W
Puissance admissible (RMS) 100 W 80 W 80 W 50 W 50 W 50 W 40 W 40 W 25 W 60 W 40 W 30 W 27 W 20 W 25 W 20 W 40 W 20 W
Impédance 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω
Niveau de pression acoustique 87 dB/W.m 87 dB/W.m 87 dB/W.m 85 dB/W.m 86 dB/W.m 85 dB/W.m 86 dB/W.m 85 dB/W.m 82,5 dB/W.m 85 dB/W.m 85 dB/W.m 84 dB/W.m 85 dB/W.m 82,5 dB/W.m 83 dB/W.m 82 dB/W.m 85 dB/W.m 86 dB/W.m
Réponse en fréquence 25 - 30.000 Hz 25 - 30.000 Hz 25 - 30.000 Hz 30 - 25.000 Hz 30 - 25.000 Hz 30 - 25.000 Hz 30 - 25.000 Hz 30 - 25.000 Hz 45 - 24.000 Hz 28 - 25.000 Hz 28 - 25.000 Hz 35 - 25.000 Hz 40 - 24.000 Hz 45 - 24.000 Hz 40 - 20.000 Hz 45 - 20.000 Hz 28 - 25.000 Hz 35 - 25.000 Hz
Fréquence de coupure 4, 8, 12, 15 kHz 4, 8, 12, 15 kHz 4, 8, 12 kHz 4, 8, 12 kHz 4, 8, 12 kHz 4, 8, 12 kHz 5, 8 kHz 5, 8 kHz 5, 8 kHz 5, 8, 12 kHz 5, 8 kHz 5 kHz 5 kHz 5 kHz 5, 8 kHz 5 kHz
Woofer
Dimensions 18 x 25 cm 15 x 23 cm 15 x 23 cm 15 x 20 cm 17 cm 16 cm 16 cm 13 cm 10 cm 15 x 23 cm 15 x 23 cm 16  cm 13 cm 10 cm 13 cm 10 cm 15 x 20 cm 10 x 15 cm
Oléfine composite de fibre  

� � � � � � � � �aramide + fibre de carbone
Oléfine recouvert d'un film 

� � � � � � � � �métallique par pulvérisation 
Double suspension pneumatique
en caoutchouc � � � � � � � � � � � � � � � �

Bord en tissu � �
Bobine mobile résistante à la chaleur � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Aimant au strontium � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Médium
Dimensions 6,6 cm 6,6 cm 6,6 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 2,5 cm 6,7 cm 6,7 cm 2,5 cm
Cône en pulpe � � � � � � � � � �
Cône en polyéther-imide � �
Aimant au strontium � � � � � �
Aimant en néodyme � � � � � �
Tweeter
Dimensions 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,2 cm 1,2 cm 1,2 cm 2,5 cm 1,9 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 1,5 cm 2 cm
Symétrique métallisé

� � �en polyétherimide  
Dôme métallisé 

� � � � � �en polyétherimide 
Polyéther-imide symétrique �
Dôme en polyéther-imide � �
HHC equilibré � � � �
Aimant en néodyme � � � � � � �
Super Tweeter (1)
Dimensions 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,2 cm 1,2 cm 1,2 cm 1,9 cm
Métallisé en polyétherimide � � � � � �
Dôme en polyéther-imide �
Super Tweeter (2)
Dimensions 1,2 cm 1,2 cm
Métallisé en polyétherimide � �
Généralités
Compatible GM 16,5 cm � �
Compatible GM 13 x 17 cm �
Adaptateur 15 x 23 cm �
Poids 2.400 g 1.780 g 1.540 g 920 g 940 g 940 g 680 g 560 g 450 g 1.450 g 1.080 g 630 g 550 g 430 g 480 g 360 g 630 g 550 g
Poids de l’aimant 726 g 570 g 504 g 332 g 332 g 332 g 228 g 182 g 153 g 445 g 285 g 182 g 153 g 127 g 127 g 102 g 228 g 153 g
Profondeur de montage 85 mm 80,5 mm 81 mm 61 mm 63 mm 57 mm 45,5 mm 44 mm 45 mm 78,5 mm 78,5 mm 43,5 mm 44 mm 45 mm 44 mm 45 mm 58 mm 41,5 mm

Haut-parleurs série HX/V
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Spécifications/Tableaux de caractéristiques comparées
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Autoradios multimédia double DIN Autoradios multimédia 1-DIN

KW-AVX830 KW-AVX730 KW-AVX72DT★ KD-AVX77 KD-AVX55 KD-AVX40 KD-AVX20
Lecteur CD
Compatible avec les formats MP3/WMAWAV avec Tags � � � � � � �
Compatible AAC* � �
Compatible JPEG/MPEG-1/2 � � � � � � �
Compatible DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX®

Compatible CD-R/RW � � � � � � �
CD-texte � � � � � � �
* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store.
Lecteur DVD
Compatible DVD-R/-RW, +R/+RW � � � � � � �
Convertisseur N/A vidéo 108 MHz/12 bits 108 MHz/12 bits 108 MHz/12 bits 108 MHz/12 bits 108 MHz/12 bits 108 MHz/12 bits 108 MHz/12 bits
GIGA MP3 MULTI � � � � � � �
Compatible AAC* � �
Compatible JPEG/MPEG-1/2 � � � � � � �
Compatible DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX®

Dolby Pro Logic II � �
Dolby Digital 2 canaux 2 canaux 2 canaux 5.1 canaux 5.1 canaux 2 canaux 2 canaux
Double zone � � �
Commande de lecture CD vidéo � � � � � � �
Réponse en fréquence 16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48/96 kHz) 16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48/96 kHz) 16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48/96 kHz) 16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48 kHz) 16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48 kHz) 16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48/96 kHz) 16 – 22.000 Hz (DVD f.éch.= 48/96 kHz)

16 - 44.000 Hz (DVD f.éch.= 96 kHz) 16 - 44.000 Hz (DVD f.éch.= 96 kHz)
16 - 20.000 Hz (CD f.éch.=44,1 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD f.éch.=44,1 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD) 16 - 20.000 Hz (CD) 16 - 20.000 Hz (CD) 16 - 20.000 Hz (CD f.éch.=44,1 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD f.éch.=44,1 kHz)

Dynamique 93 dB (f.éch.= 48 kHz) 93 dB (f.éch.= 48 kHz) 93 dB (f.éch.= 48 kHz) 93 dB (f.éch.= 48 kHz) 93 dB (f.éch.= 48 kHz) 93 dB (f.éch.= 48 kHz) 93 dB (f.éch.= 48 kHz)
Rapport signal/bruit 95 dB (f.éch.= 48 kHz) 95 dB (f.éch.= 48 kHz) 95 dB (f.éch.= 48 kHz) 95 dB (f.éch.= 48 kHz) 95 dB (f.éch.= 48 kHz) 95 dB (f.éch.= 48 kHz) 95 dB (f.éch.= 48 kHz)
Séparation des canaux 85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz) 85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz) 85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz) 85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz) 85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz) 85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz) 85 dB (à 1 kHz, f.éch.= 48 kHz)
Pleurage et scintillement Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable
* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store.
Commande de changeur CD
Commande MP3 �* �* �* �* �*
CD-texte �* �* �* �* �*
* Avec le CH-X1500.
Commande Bluetooth*1

Commande Bluetooth �*2 Prête*4 Prête*4 Intégrée Intégrée
Commutation entre 2 téléphones mobiles �
Appels mains libres � �*4 �*4 � �
Transfert de flux continu � �*4 �*4 � �
Affichage des SMS �*3 �*4 �*4 �*3 �*3

Composition vocale des numéros � �*4 �*4 � �
Profil PBAP (accès à l’annuaire téléphonique) �
Transfert de répertoire Manuel (400 max.) �*4 �*4 Manuel (100 max.) Manuel (100 max.)
Micro � �*4 �*4 � �
*1 Fonctions disponibles selon le téléphone mobile.  *2 Adaptateur Bluetooth inclus.  *3 Uniquement les messages reçus.  *4 KS-BTA200 nécessaire.
Commande de iPod/iPhone
Commande de iPod � (USB) � (USB) � (USB/J-BUS*3) � (USB/J-BUS*3) � (USB/J-BUS*3) � (USB/J-BUS*3) � (USB/J-BUS*3)
Commande de iPhone � (USB) � (USB) � (USB) � (USB) � (USB) � (USB) � (USB)
Charge de la batterie � (USB) � (USB) � (USB/J-BUS*3) � (USB/J-BUS*3) � (USB/J-BUS*3) � (USB/J-BUS*3) � (USB/J-BUS*3)
Lecture de fichiers vidéo stockés sur iPod/iPhone �*2 �*2 �*2 �*2 �*2 �*2 �*2

Commande iPod/iPhone bidirectionnelle*1
� � � � �(Mode autoradio/iPod ou iPhone)

*1 La compatibilité avec la commande bidirectionnelle pour iPod/iPhone varie selon le modèle.  *2 KS-U30 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod/iPhone. La compatibilité dépend de l'iPod.  *3 KS-PD100 nécessaire.
USB
Emplacement Arrière (câble) Arrière (câble) Arrière (câble) Arrière (câble) Arrière (câble) Arrière (câble) Arrière (câble)
Compatible avec les formats MP3/WMA/WAV avec Tags � � � � � � �
Compatible AAC*1 � � �
Compatible JPEG/MPEG-1/2 � � � � � � �
Compatible DivX® *2 Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX® Produit certifié DivX®

Lecture de vidéo iPod/iPhone � (Fiche A/V*3) � (Fiche A/V*3) � (Fiche A/V*3) � (Fiche A/V*3) � (Fiche A/V*3) � (Fiche A/V*3) � (Fiche A/V*3)
Lecture d’audio iPod/iPhone � � � � � � �
*1 Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store.  *2 Le débit des fichiers DivX® doit être inférieur à 2 Mbit/s pour que la lecture soit possible sur USB.  *3 KS-U30 nécessaire pour regarder les vidéos stockées sur un iPod/iPhone. La compatibilité dépend de l'iPod.
Tuner
Réglage DAB Prêt* Prêt* Prêt* Prêt* Prêt*
Tuner de Télévision Numérique Terrestre (TNT) Intégré
Couverture des canaux de télévision 05 -12 (VHF), 21-69 (UHF)
Radio Data System � � � � � � �
Type de tuner HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi
Nombre de présélections (FM + OM/OL) 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6
FM Bande de fréquence 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz

Sensibilité utile 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
Seuil de sensibilité 50 dB 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
Séparation stéréo 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB

OM Bande de fréquence 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz
Sensibilité 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV
Sélectivité 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB

OL Bande de fréquence 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz
Sensibilité 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV

* KT-DB1000 nécessaire.
Amplificateur
Puissance maximale 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W
Puissance en régime permanent (RMS) 20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω 20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω 20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω 20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω 20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω 20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω 20 watts RMS x 4 canaux sur 4 Ω
* Distorsion harmonique totale avec moins de 1% THD* + N avec moins de 1% THD* + N avec moins de 0,8% THD* + N avec moins de 0,8% THD* + N avec moins de 0,8% THD* + N avec moins de 0,8% THD* + N avec moins de 0,8% THD* + N
Ampli MOS-FET � � � � � � �
Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits 192 kHz/24 bits 192 kHz/24 bits 192 kHz/24 bits 192 kHz/24 bits 192 kHz/24 bits 192 kHz/24 bits
Parametric iEQ 3 bandes 3 bandes
iEQ 7 bandes 7 bandes 7 bandes 7 bandes 7 bandes 
HPF � � � � � � �
Casque Surround � �
Entrée AV � � � �* �* �* �*
Entrée vidéo (caméra) � � �
Connecteurs de sorties ligne (paire) 3 3 2 3* 3* 2* 2*
Sortie canal central �* �*
Deuxième sortie audio � �* �*
Sortie pour caissons de graves avec réglage de niveau/fréquence � � � �* �* �* �*
Sortie vidéo composite � � � �* �* �* �*
Sortie numérique � � �
Réponse en fréquence 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz
Impédance de charge 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)
Niveau de sortie pré-ampli/impédance 5,0 V/20 kΩ 5,0 V/20 kΩ 2,5 V/1 kΩ 5,0 V/20 kΩ 5,0 V/20 kΩ 2,5 V/20 kΩ 2,5 V/20 kΩ
Sortie vidéo 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω
Deuxième sortie audio 1,5 V/20 kΩ 2,5 V/20 kΩ 2,5 V/20 kΩ
Entrée vidéo 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω 1,0 Vp-p/75 Ω
Entrée audio 1,5 V/20 kΩ 1,5 V/20 kΩ 1,5 Vrms/20 kΩ 1,5 V/20 kΩ 1,5 V/20 kΩ 1,5 V/20 kΩ 1,5 V/20 kΩ
* Contacts dorés.
Moniteur
Détecteur de mouvement � � � � � � �
Touche à effleurement � �
Ecran tactile � � � � �
TFT ON/OFF � � � � � �
Affichage multilingue �* �* �* �* �* �* �*
Dimension de l’écran 17,8 cm panoramique 17,8 cm panoramique 17,8 cm panoramique Ultra panoramique (13,7 cm) Ultra panoramique (13,7 cm) 8,9 cm panoramique 8,9 cm panoramique
Nombre de pixels 336.960 336.960 336.960 576.000 576.000 211.200 211.200
Norme couleur PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC
* Allemand, anglais, danois, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, russe, suédois.
Généralités
Façade coulissante motorisée � � � � � � �
Façade amovible � � � � � �
Etui � � � � � �
Télécommande sans fil Facile à prendre en mains Facile à prendre en mains Facile à prendre en mains Facile à prendre en mains Facile à prendre en mains Facile à prendre en mains
Préparation télécommande au volant � � � � � � �
Connecteur ISO Câble Câble Câble Câble Câble Câble Câble
Appareil Dimensions d’installation (L x P x H) 182 x 111 x 160 mm 182 x 111 x 160 mm 182 x 111 x 160 mm 182 x 52 x 160 mm 182 x 52 x 160 mm 182 x 52 x 160 mm 182 x 52 x 160 mm
central Dimensions panneau (L x P x H) 188 x 117 x 10 mm 188 x 117 x 10 mm 188 x 117 x 10 mm 188 x 58 x 12 mm 188 x 58 x 12 mm 188 x 58 x 12 mm 188 x 58 x 12 mm

Façade amovible (L x P x H) 171 x 97 x 35 mm 171 x 97 x 35 mm 169 x 58 x 22 mm 169 x 58 x 22 mm 169 x 58 x 20 mm 169 x 58 x 20 mm
Poids 2,8 kg 2,8 kg 3,3 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg

Autoradios AV

★ Le KW-AVX72DT n’est pas disponible en France.
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Autoradios CD double DIN Autoradios CD 1-DIN 

KW-XR811 KW-XR611 KW-XR411 KD-R901 KD-R811 KD-R711 KD-R611 KD-R511 KD-R411 KD-R311/R312★

Lecteur CD
Compatible avec les formats MP3/WMA à Tag ID3/WMA � � � � � � � � � �
Compatible AAC* �
Compatible CD-R/RW � � � � � � � � � �
CD-texte � � � � � � � � � �
Réponse en fréquence 5 - 20.000 Hz 5 - 20.000 Hz 5 - 20.000 Hz 5 - 20.000 Hz 5 - 20.000 Hz 5 - 20.000 Hz 5 - 20.000 Hz 5 - 20.000 Hz 5 - 20.000 Hz 5 - 20.000 Hz
Dynamique 96 dB 96 dB 96 dB 96 dB 96 dB 96 dB 96 dB 96 dB 96 dB 93 dB
Rapport signal/bruit 102 dB 98 dB 98 dB 98 dB 102 dB 102 dB 98 dB 98 dB 98 dB 98 dB
Séparation des canaux Supérieure à 85 dB Supérieure à 85 dB Supérieure à 85 dB Supérieure à 85 dB Supérieure à 85 dB Supérieure à 85 dB Supérieure à 85 dB Supérieure à 85 dB Supérieure à 85 dB Supérieure à 85 dB
Pleurage et scintillement Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable Non mesurable
* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store.
Commande de changeur CD
Commande MP3 �*
CD-texte �*
* Avec le CH-X1500.
Commande Bluetooth*1
Commande Bluetooth �*2 Prête*4 �*2 �*2 �*2 Prête*4

Mode de contrôle de compatibilité � � �
Commutation entre 2 téléphones mobiles � � �
Appels mains libres � �*4 � � � �*4

Transfert de flux continu � �*4 � � � �*4

Affichage des SMS �*3 �*3*4 �*3 �*3 �*3 �*3*4

Composition vocale des numéros � �*4 � � � �*4

Profil PBAP (accès à l’annuaire téléphonique) � � � �
Transfert de répertoire Manuel (400 max.) �*4 Manuel (300 max.) Manuel (400 max.) Manuel (400 max.) �*4

Micro � �*4 � � � �*4

*1 Fonctions disponibles selon le téléphone mobile.  *2 Adaptateurs USB Bluetooth® inclus.  *3 Uniquement les messages reçus.  *4 KS-BTA200 nécessaire.
Commande de iPod/iPhone
Commande de iPod � (USB) � (USB) � (USB/J-BUS**) � (USB) � (USB) � (USB)
Commande de iPhone � (USB) � (USB) � (USB) � (USB) � (USB) � (USB)
Charge de la batterie � (USB) � (USB) � (USB/J-BUS**) � (USB) � (USB) � (USB)
Commande iPod/iPhone bidirectionnelle* � � � � � �
(Mode autoradio/iPod ou iPhone)
2 connecteurs pour iPod/iPhone � (USB) � (USB) � (USB)
Mode externe pour iPod/iPhone � (USB) � (USB) � (USB)
* La compatibilité avec la commande bidirectionnelle pour iPod/iPhone varie selon le modèle.  ** KS-PD100 nécessaire.
USB
Emplacement En façade/Arrière En façade En façade En façade/Arrière En façade/Arrière En façade/Arrière En façade En façade En façade
Compatible avec les formats MP3/WMA à Tag ID3/WMA � � � � � � � � �
Compatible AAC*/WAV � (uniquement WAV) � � (uniquement WAV) � (uniquement WAV)
Lecture de fichiers audio stockés sur iPod/iPhone � � � � � �
* Incompatible avec la musique protégée par DRM achetée sur Apple iTunes Store.
Tuner
Commande DAB Prête* Prête* Prête*
Radio Data System � � � � � � � � � �
Type de tuner HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi HS-IVi
Nombre de présélections (FM + OM/OL) 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6 18 + 6
FM Bande de fréquence 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz 87,5 - 108,0 MHz

Sensibilité utile 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω) 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
Seuil de sensibilité 50 dB 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
Séparation stéréo 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB

OM Bande de fréquence 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz 522 - 1.620 kHz
Sensibilité 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV 20 μV
Sélectivité 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB

OL Bande de fréquence 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz 144 - 279 kHz
Sensibilité 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV 50 μV

* KT-DB1000 nécessaire.
Amplificateur
Puissance maximale 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W 4 x 50 W
Puissance en régime permanent (RMS) 20 watts RMS x 4 canaux 20 watts RMS x 4 canaux 20 watts RMS x 4 canaux 20 watts RMS x 4 canaux 20 watts RMS x 4 canaux 20 watts RMS x 4 canaux 20 watts RMS x 4 canaux 20 watts RMS x 4 canaux 20 watts RMS x 4 canaux 20 watts RMS x 4 canaux
* Distorsion harmonique totale sur 4 Ω avec moins de sur 4 Ω avec moins de sur 4 Ω avec moins de sur 4 Ω avec moins de sur 4 Ω avec moins de sur 4 Ω avec moins de sur 4 Ω avec moins de sur 4 Ω avec moins de sur 4 Ω avec moins de sur 4 Ω avec moins de

1,0% THD* + N 1,0% THD* + N 1,0% THD* + N 1,0% THD* + N 1,0% THD* + N 1,0% THD* + N 1,0% THD* + N 1,0% THD* + N 1,0% THD* + N 1,0% THD* + N
Ampli MOS-FET � � � � � � � � � �
Convertisseur N/A à 24 bits �* � � �* �* �* � � � �
Correcteur physiologique � (3 modèles) � � � (3 modèles) � (3 modèles) � � � � �
iEQ 3 bandes 3 bandes 3 bandes 3 bandes 3 bandes 3 bandes 3 bandes 3 bandes 3 bandes 3 bandes
HPF � � �
Connecteurs de sorties ligne (paire) 3 2** 1** 3 3 2** 2** 1** 1** 1**
Sortie pour caisson de graves avec réglage � �** �** � � �** �** �** �** �**de niveau/fréquence
Entrée AUX en façade � � � � � � � � � �
Réponse en fréquence 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz 40 - 20.000 Hz
Impédance de charge 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω) 4 Ω (tolérance 4 - 8 Ω)
Niveau de sortie ligne 2,5 V 2,5 V 2,5 V 5,0 V 2,5 V 2,5 V 2,5 V 2,5 V 2,5 V 2,5 V
Impédance de sortie ligne 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ
* TI/Burr-Brown. ** Commutable arrière/caissons de graves.
Affichage
Couleurs variables séparées � � � � �
Illumination à couleur variable �
Affichage en couleurs variables � � �
Indicateur de niveau � �
Bouton rotatif à codage � � � (Manuel) � � � (Manuel) � � (Manuel) � (Manuel) � (Manuel)
Généralités
Façade basculante �
Façade amovible � � � � � � �
Etui � � � �
Confirmation par bip sonore �* �* �* � �* �* �* �* �* �*
Télécommande sans fil Ovale Ovale En veille Ovale Ovale Ovale Ovale En veille En veille
Bouton rotatif à codage � � � � � � � � � �
Préparation télécommande au volant � � � � � � � � �
Connecteur ISO Câble Câble Câble Câble Câble Câble Câble Câble Câble �
Appareil Dimensions d’installation (L x P x H) 182 x 111 x 159,5 mm 182 x 111 x 159,5 mm 182 x 111 x 159,5 mm 182 x 52 x 159,5 mm 182 x 52 x 160 mm 182 x 52 x 160 mm 181,6 x 51,6 x 159,6 mm 181,6 x 51,6 x 159,6 mm 182 x 52 x 160 mm 182 x 52 x 160 mm
central Dimensions panneau (L x P x H) 188 x 116,8 x 22,5 mm 188 x 116,8 x 22,5 mm 188 x 116,8 x 22,5 mm 188 x 58 x 12,2 mm 188 x 58 x 12,4 mm 188 x 58 x 12,4 mm 188 x 58 x 12,4 mm 188 x 58 x 12,4 mm 188 x 58 x 12,4 mm 188 x 58 x 12,4 mm

Façade amovible (L x P x H) 169 x 44,5 x 21,1 mm 170 x 46 x 18,8 mm 170 x 46 x 18,8 mm 170 x 46 x 18,8 mm 170 x 46 x 18,8 mm 170 x 46 x 18,8 mm 170 x 46 x 18,8 mm
* Depuis les haut-parleurs.

Autoradios CD

★ Le KD-R312 n’est pas disponible en France.
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Spécifications/Tableaux de caractéristiques comparées
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Spécifications/Tableaux de caractéristiques comparées

Amplificateurs
KS-AR9001D KS-AR9004 KS-AR8001D KS-AR8004D KS-AR8002D KS-AX6801 KS-AX6604 KS-AX5801 KS-AX5602 KS-AX4504 KS-AX4302 KS-AX3004 KS-AX3002

Caractéristiques de base
Canal opérationnel 1 4, 3 ou 2 1 4, 3 ou 2 2 ou 1 1 4, 3 ou 2 1 2 ou 1 4, 3 ou 2 2 ou 1 4, 3 ou 2 2 ou 1
Puissance max. 1200 W 800 W (2 x 400 W) 800 W 600 W (2 x 300 W) 600 W 1200 W 800 W (2 x 400 W) 600 W 800 W 600 W (2 x 300 W) 600 W 680 W (2 x 340 W) 370 W
Puissance efficace 1 x 250 W @ 4 Ω, 4 x 100 W @ 4 Ω, 4 x 120 W @ 4 Ω, 2 x 150 W @ 4 Ω, 1 x 400 W @ 4 Ω,20 Hz - 300 Hz 20 Hz - 20 kHz 1 x 700 W @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 1 x 700 W @ 2 Ω, 4 x 100 W @ 4 Ω, 2 x 150 W @ 4 Ω, 4 x 65 W @ 4 Ω, 2 x 100 W @ 4 Ω, 4 x 60 W @ 4 Ω, 2 x 65 W @ 4 Ω,

1 x 500 W @ 2 Ω, 4 x 120 W @ 2 Ω, 20 Hz - 300 Hz 4 x 130 W @ 2 Ω, 2 x 170 W @ 2 Ω, 100 Hz 2 x 120 W @ 2 Ω, 1 x 250 W @ 4 Ω, 2 x 200 W @ 2 Ω, 4 x 75 W @ 2 Ω, 2 x 150 W @ 2 Ω, 4 x 85 W @ 2 Ω, 2 x 90 W @ 2 Ω, 
20 Hz - 300 Hz 20 Hz - 20 kHz 1 x 700 W @ 2 Ω, 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 20 kHz 1 x 1000 W @ 1 Ω, 2 x 200 W RMS 1 x 400 W @ 2 Ω 1 x 300 W 2 x 130 W @ 4 Ω, 1 x 200 W @ 4 Ω, 2 x 120 W @ 4 Ω, 1 x 130 W @ 4 Ω,

1 x 1000 W RMS 2 x 240 W RMS @ 4 Ω, 20 Hz - 300 Hz 2 x 240 W RMS @ 4 Ω, 1 x 300 W RMS @ 4 Ω, 100 Hz @ 4 Ω, avec pontage @ 4 Ω, avec pontage avec pontage avec pontage avec pontage avec pontage
@ 1 Ω, 100 Hz 20 Hz - 20 kHz avec pontage 20 Hz - 20 kHz avec pontage 20 Hz - 20 kHz avec pontage 

Classe de circuit Classe D Classe AB Classe D numérique Classe D numérique large bande Classe D numérique large bande Classe D numérique Classe AB Classe AB Classe AB Classe AB Classe AB Classe AB Classe AB
Réponse en fréquence (0, -3 dB) 20 - 300 Hz 5 - 50.000 Hz 20 - 300 Hz 5 - 40.000 kHz 5 - 40.000 kHz 20 - 300 Hz 5 - 50.000 Hz 20 - 300 Hz 5 - 50.000 Hz 5 - 50.000 Hz 5 - 50.000 Hz 5 - 50.000 Hz 5 - 50.000 Hz
Distorsion harmonique totale (THD) < 0,1% @ 100 Hz < 0,04% @ 1 kHz < 0,04% @ 1 kHz < 0,01% @ 1 kHz < 0,01% @ 1 kHz < 0,1% @ 1 kHz < 0,04% @ 1 kHz < 0,1% @ 1 kHz < 0,04% @ 1 kHz < 0,04% @ 1 kHz < 0,04% @ 1 kHz < 0,04% @ 1 kHz < 0,04% @ 1 kHz
Rapport S/B (à 2 Veff) 60 dBA @ 4 Ω, 1 W 80 dBA @ 4 Ω, 1 W 80 dBA @ 4 Ω, 1 W 80 dBA @ 4 Ω, 1 W 80 dBA @ 4 Ω, 1 W 60 dBA @ 4 Ω, 1 W 80 dBA @ 4 Ω, 1 W 60 dBA @ 4 Ω, 1 W 80 dBA @ 4 Ω, 1 W 80 dBA @ 4 Ω, 1 W 80 dBA @ 4 Ω, 1 W 76 dBA @ 4 Ω, 1 W 76 dBA @ 4 Ω, 1 W
Impédance de charge admissible 1 à 8 Ω 2 à 8 Ω 2 à 8 Ω 2 à 8 Ω 2 à 8 Ω 1 - 8 Ω 2 - 8 Ω 2 - 8 Ω 2 - 8 Ω 2 à 8 Ω 2 à 8 Ω 2 à 8 Ω 2 à 8 Ω
Impédance de charge admissible (avec pontage) 4 à 8 Ω 4 à 8 Ω 4 à 8 Ω 4 - 8 Ω 4 - 8 Ω 4 à 8 Ω 4 à 8 Ω 4 à 8 Ω 4 à 8 Ω
Entrée ligne: Niveau/Impédance 2 V/45 kΩ 2 V/45 kΩ 2 V/44 kΩ 2 V/44 kΩ 2 V/44 kΩ 1 V/20 kΩ 1 V/20 kΩ 1 V/20 kΩ 1 V/20 kΩ 1 V/20 kΩ 1 V/20 kΩ 2 V/12 kΩ 2 V/12 kΩ

(0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable) (0,3 – 6 V variable)
Alimentation MOS-FET � � � � � � � � � � � � �
Etage de sortie MOS-FET � � � � � � � � � � �
Filtre
Passe-haut 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 50 - 400 Hz, -12 dB/oct 50 - 400 Hz, -12 dB/oct 150 Hz, -12 dB/oct 150 Hz, -12 dB/oct
Passe-bas 50 - 300 Hz, -18 dB/oct 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 50 - 300 Hz, -18 dB/oct 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 50 - 300 Hz, -18 dB/oct 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 50 - 300 Hz, -18 dB/oct 30 - 500 Hz, -18 dB/oct 50 - 400 Hz, -12 dB/oct 50 - 400 Hz, -12 dB/oct 80 Hz, -12 dB/oct 80 Hz, -12 dB/oct
Filtre infrason 20 - 50 Hz, -18 dB/oct 20 Hz (Fixe) 20 - 50 Hz, -18 dB/oct 18 Hz, -18 dB/oct 18 Hz, -18 dB/oct 20 - 50 Hz, -18 dB/oct 20 Hz 20 - 50 Hz, -18 dB/oct 20 Hz 20 Hz 20 Hz
Autres commandes
Commande de phase (0/180 degrés) � (0˚/180˚) � (0˚/180˚) � (0˚/180˚) � (0˚/180˚)
Réglage variable du niveau d’entrée RCA 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V 0,3 - 6 V
Réglage variable de l’entrée pour enceinte 1,2 - 12 V 1,2 - 12 V 1,2 - 12 V 1,2 - 12 V 1,2 - 12 V 1,2 - 12 V 1,2 - 12 V 1,2 - 12 V 1,2 - 12 V 1,2 - 12 V
Réglage variable du renforcement des basses 45 Hz, 0-18 dB 45 Hz, 0-18 dB 45 Hz, 0-18 dB 45 Hz, 0-18 dB 45 Hz, 0-18 dB 45 Hz, 0-18 dB 45 Hz, 0-18 dB 45 Hz, 0-18 dB 45 Hz, 0-18 dB 45 Hz, 0-12 dB 45 Hz, 0-12 dB
Connecteurs
RCA (entrée/sortie) 2/2 paires (contacts dorés) 4/2 paires (contacts dorés) 2/2 paires (contacts dorés) 4/2 paires (contacts dorés) 2/2 paires (contacts dorés) 2/2 paires (contacts dorés) 2/2 paires (contacts dorés) 2/2 paires (contacts dorés) 2/2 paires (contacts dorés) 2/2 paires (contacts dorés) 2/2 paires (contacts dorés) 4 paires (contacts dorés) 2 paires (contacts dorés)
Alimentation 4 AWG (21 mm2)/ 4 AWG (21 mm2)/ 4 AWG (21 mm2)/ 4 AWG (21 mm2)/ 4 AWG (21 mm2)/ 4 AWG (21 mm2), 8 AWG (8 mm2), 8 AWG (8 mm2), 8 AWG (8 mm2), 8 AWG (8 mm2), 8 AWG (8 mm2), doré 4 AWG, doré 4 AWG, doré 4 AWG, doré 4 AWG, doré 4 AWG, doré 3 paires* (doré) 3 paires* (doré)

3 paires (doré) 3 paires (doré) 3 paires (doré) 3 paires (doré) 3 paires (doré)
Sortie enceintes 8 AWG (8 mm2), 8 AWG (8 mm2), 8 AWG (8 mm2), 8 AWG (8 mm2), 8 AWG (8 mm2), 8 AWG (8 mm2), 8 AWG, doré 8 AWG, doré 8 AWG, doré 12 AWG (3,3 mm2), 8 AWG, doré 8 paires* x 1 (doré) 4 paires* x 1 (doré)4 paires x 1 (doré) 4 paires x 2 (doré) 4 paires (doré) 4 paires x 2 (doré) 4 paires (doré) doré doré
* Sans connecteurs
Généralités
Circuits de protection (thermique/court-circuit/

� � � � � � � � � � � � �surcharge/décalage en continu)
Circuit anti-claquement � � � � � � � � � � � � �
Panneau de contrôle sur le haut (volet) � � � � � � � � �
Eclairage par LED � � � � � � � � � � � � �
Dimensions (L x H x P) 360 x 60 x 245 mm 360 x 60 x 245 mm 250 x 62 x 182 mm 250 x 62 x 182 mm 250 x 62 x 182 mm 400 x 60 x 288 mm 400 x 60 x 288 mm 400 x 60 x 288 mm 400 x 60 x 288 mm 300 x 63 x 265 mm 300 x 63 x 265 mm 333 x 50 x 212 mm 196 x 50 x 212 mm

CS-FS60 CS-FX622 CS-FX6922

Caractéristiques de base
Type Distinct à 2 voies Coaxial à 2 voies Coaxial à 2 voies
Puissance admissible (crête) 270 W 250 W 490 W
Puissance admissible (RMS) 45 W 40 W 80 W
Impédance 4 Ω 4 Ω 4 Ω
Niveau de pression acoustique 87 dB/W.m 86 dB/W.m 86 dB/W.m
Réponse en fréquence 35 – 40.000 Hz 35 - 25.000 Hz 25 - 30.000 Hz
Fréquence de coupure 4 kHz 4 kHz 4 kHz
Woofer
Dimensions 16 cm 16 cm 15 x 23 cm
Oléfine métallique composite (fine poudre d’aluminium) � � �
Fine suspension pneumatique en caoutchouc butylique � � �
Bobine mobile résistante à la chaleur � � �
Aimant au strontium � � �
Tweeter
Dimensions 2,5 cm 2,5 cm 5 cm
Dôme distinct en titane �
Polyéther-imide symétrique �
Cône en polyéther-imide �
Généralités
Poids Wf: 760 g, Tw: 70 g 660 g 1.480 g
Poids de l’aimant 228 g 182 g 445 g
Profondeur de montage 46 mm 44 mm 79 mm

Haut-parleurs séries FS/FX

Série DX Série GX Série GW Série GS

CS-DX120 CS-GX2200 CS-GW1200F CS-GW1200 CS-GW1000 CS-GS5120 CS-GS5100
Dimensions 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 25 cm 30 cm 25 cm
Puissance admissible (crête) 2000 W 1200 W 1000 W 1200 W 1200 W 800 W 800 W
Puissance admissible (RMS) 700 W 400 W 300 W 350 W 350 W 250 W 250 W
Impédance 4 Ω + 4 Ω (Double entrée) 4 Ω + 4 Ω (Double entrée) 4 Ω 4 Ω + 4 Ω (Double entrée) 4 Ω + 4 Ω (Double entrée) 4 Ω 4 Ω
Gamme de fréquence 20 - 1.000 Hz 20 - 1.200 Hz 20 - 2.000 Hz 20 - 2.000 Hz 25 - 2.000 Hz 25 - 2.000 Hz 30 - 3.000 Hz
Niveau de pression acoustique 85 dB/W.m 83,3 dB/W.m 86 dB/W.m 87 dB/W.m 86 dB/W.m 88 dB/W.m 87 dB/W.m
Diaphragme Tissé en fibre aramide + fibre de carbone Oléfine recouverte d’un film par évaporation Oléfine composite de fibre aramid Oléfine composite de fibre aramid Oléfine composite de fibre aramid Membrane en pulpe d’aramid renforcée Membrane en pulpe d’aramid renforcée
Saladier Aluminium moulé sous pression Aluminium moulé sous pression Acier estampé Acier estampé Acier estampé Acier estampé Acier estampé(saladier d’une seule pièce)
Suspension Caoutchouc butylique Caoutchouc butylique Mousse haute densité Caoutchouc butylique Caoutchouc butylique Mousse haute densité Mousse haute densité
Joint Caoutchouc Caoutchouc Caoutchouc Caoutchouc
Connecteurs Bornes à visser nickelées Bornes à visser nickelées Bornes à visser nickelées Bornes à visser nickelées Bornes à visser nickelées Bornes à visser à contacts dorés Bornes à visser à contacts dorés
Aimant 3.458 g Strontium (double) 1.774 g Strontium 1.219 g Strontium 1.523 g Strontium 1.523 g Strontium 1.106 g Strontium 1.106 g Strontium 
Profondeur de montage 188,5 mm 142,2 mm 133,6 mm 139,6 mm 128,3 mm 140,6 mm 126,8 mm
Poids 11.600 g 5.980 g 4.440 g 5.000 g 4.900 g 3.900 g 3.840 g

Caissons de grave

Série DX Série GX Série GW Série GS 

CS-DX120 CS-GX2200 CS-GW1200F CS-GW1200 CS-GW1000 CS-GS5120 CS-GS5100
Impédance nominale (Ω) 4 + 4 4 + 4 4 4 + 4 4 + 4 4 4
SPL (dB, 1 W/1 M) 85,4 83,3 85,9 88 86 88,6 86,8
Déplacement (litre) 3,1 2,13 2,13 2,13 1,83 1,83 1,53
Diamètre du trou (mm) 289 289 278 278 235 282 232
Profondeur de montage (mm) 188,5 142,2 133,6 139,6 128,3 140,6 126,8
Re (Ω) 3,4 + 3,4 3,6 + 3,6 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2
BL (T·M) 11,24 16,81 8,13 14,73 11,89 11,19 12,04
Vas (litre) 70,43 57,5 104,2 96,9 59,5 101,9 34,5
Vas (pieds cubes) 2,49 2,03 3,68 3,42 2,1 3,59 1,22
Me (gms) 223,5 206,1 108,2 152,9 96,6 108,5 82,0
D (cm) 25,6 25,6 25,6 25,6 20,6 25,6 20,6
Fs (Hz) 24,6 28,4 29,1 25,4 26,3 30,2 33,8
Qms 6,52 4,56 6,44 1,79 1,67 8,39 5,41
Qes 0,930 0,936 1,018 0,382 0,394 0,592 0,433
Qts 0,814 0,777 0,879 0,315 0,312 0,553 0,401
Pe [max.] (watts) 350 + 350 200 + 200 300 350 350 250 250
Xmax. (mm) 12 15 12 9 9 5,2 5,2
Réponse en fréquence (Hz) 20 - 1.000 20 - 1.200 20 - 2.000 25 - 2.000 30 - 2.500 25 - 2.000 30 - 3.000
Poids magnétique (g) 3.548 1.774 1.219 1.523 1.523 1.106 1.106
Dia. de bobine mobile (aluminium) (mm) 65 50 50 50 50 50 50
Hvc (mm) 36 40 32 26 26 18,4 18,4
Hag (mm) 12 10 8 8 8 8 8

Paramètres des caissons de grave

SPL: niveau de pression acoustique
Re: résistance DC de la bobine mobile
BL: produit de la densité du flux et de la longueur efficace du fil de la bobine mobile
Vas: volume d’air équivalent à l’élasticité de la suspension
Me: masse efficace
D: diamètre efficace du cône
Fs: résonance du haut-parleur à l’air libre

Qms: Q du haut-parleur à Fs en tenant compte uniquement de la résistance non électrique
Qes: Q du haut-parleur à Fs en tenant compte uniquement de la résistance électrique
Qts: Q total du haut-parleur à Fs
Pe (max.): puissance d’entrée continue maximale
Xmax: déplacement efficace maximal de la bobine mobile sans distorsion
Hvc: hauteur de la bobine mobile
Hag: hauteur de l’écart
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DISTRIBUE PAR
Certificat n° EC98J1051
Date de certification:
25 août 1998

L’usine Maebashi de Victor
Company of Japan, Ltd. a obtenu
la certification ISO 14001 pour la
norme globale de gestion de
l’environnement.

NCP-0648
“JVC” est la marque de commerce ou la marque déposée de Victor Company of Japan, Limited.

Toutes les images d’écran sont fictives et non contractuelles.
A propos de DualDisc

Le côté non DVD d’un DualDisc n’est pas toujours lisible sur les appareils JVC.
L’insertion ou l’éjection d’un DualDisc dans/d’un appareil JVC risque de provoquer des rayures à la surface du DualDisc. 
Notez que l’utilisateur est entièrement responsable de l’utilisation des DualDisc et que JVC n’assume aucune responsabilité en cas de dommage.

SiRF, SiRFstar et SiRF avec l’orbite dessinée en violet et doré sont des marques de commerce déposées de SiRF Technology, Inc.
Microsoft, Windows et le logo de Windows sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
Il est possible que la technologie sans fil Bluetooth® ne soit pas disponible dans certains pays. La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et Victor Company of Japan, Limited (JVC)
les utilise sous licence.
Tele Atlas et le logo de Tele Atlas sont des marques déposées de Tele Atlas N.V.
Google est une marque déposée de Google Inc.
DivX®, DivX® Ultra Certified et les logos associés sont des marques de commerce de DivX®, Inc., utilisées sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
“Dolby”, le symbole double D, “Dolby Digital” et “Dolby Pro Logic” sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
DTS est une marque déposée & les logos et symboles DTS sont des marques déposées de DTS, Inc.
Les mentions “Conçu pour iPod” et “Conçu pour iPhone” signifient qu’un accessoire électronique a été spécialement conçu pour être branché sur un iPod ou un iPhone, respectivement et a été certifié par
son développeur comme conforme aux critères de performances Apple. 
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. 
Les logos DVD sont des marques de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Le logo SD est une marque commerciale.

Modèles et caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis préalable.
Les photos des appareils présentés dans ce catalogue peuvent être différentes des produits réellement disponibles dans votre pays.
Toutes les marques ou désignations de produits peuvent être des marques de commerce et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les droits qui ne sont pas expressément reconnus dans le présent document sont réservés.
Copyright © 2010, Victor Company of Japan, Limited (JVC). Tous droits réservés.

Sites JVC:
www.jvc.fr 
www.jvc.eu

JVC France S.A.S.
BP50
78422 Carrières sur Seine Cedex
Service Consommateurs
0 825 800 811
(0,15€ TTC/mn)
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